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Smart­UPS
®

Rakipsiz performans ve güvenirlilik sunan

Line­
Normal çalýþma durumunda DC­AC güç invertörünü akü þarjörü gibi ters kullanan
bu þekilde performans ve verimlilik kazandýran cihazlardýr. Sinüs çýkýþý ile her tür
yüke uyumluluk gösterir. Yýldýrým ve dalgalanmalara karþý etkin koruma saðlar.
Çalýþma durumunu sürekli gözlemler ve Web, SNMP, email ve diðer haberleþme

performans durumunu her an görebilirsiniz. Geliþkin PowerChute yazýlýmý ile UPS

özelliði saðlar.

www.betsis.com.tr



www.betsis.com.tr

Smart­UPS®RT
Çok amaçlý yüksek güç korumasý

Online Ürünler
Sunucular, network cihazlarý, Telekom cihazlarý, medikal ve endüstriyel cihazlar

ile çalýþýr. Tüm Smart­UPS RT serisi ürünler tower(kule) yapýsýndadýr ve kolaylýkla
19� Rack kullanýmýna dönüþtürülebilir. Geniþ Voltaj giriþ aralýðý (160­280 VAC),

­pass özelliði, Cold start

Smart­UPS
RT 1000

Smart­UPS
RT 2000

Smart­UPS
RT 3000

Smart­UPS
RT 5000

Smart­UPS
RT 6000

Smart­UPS
RT 8000

Smart­UPS
RT 10000

Kapasi te  1kVA / 0.7kW  2kVA / 1.4kW  3kVA / 2.1kW  5kVA / 3.5kW  6kVA / 4.2kW  8kVA / 6.4kW  10kVA / 8kW
Çýkýþ Voltaj ý
Çýkýþ Voltaj Regülas yonu
Çýkýþ Baðlan�l arý
Tam Yükte Verimlil ik  87%  90%  91%  92%  92%  92%  92%
Çýkýþ Frekans ý
Bypass
Aþýrý yük kapasi tesi
Çýkýþ Voltaj Distorsiyonu
Krest Faktörü

Giriþ Voltajý
Giri þ Frekans ý

Giriþ Baðlan�larý  IEC C14, 10A
Kablo giriþi

Giriþ Voltaj Aralýðý
Giri þ Güç Faktörü

Akü Tipi
Þarj Süresi %90 kapasiteye  < 3 Saat  < 4 Saat

Arabiri m Portu Network
yöne�m kar�

Ölçüler YxGxD (mm ) U
Yüksekli ði
Net Aðýrl ýk / Ambala jl ý Aðýrl ýk  23/27.8 kg.  25/29.8 kg.

Çalýþma Þartlar ý
Saklama Þartlar ý
Gürültü seviyes i (1m)

Onayl ar
Garan�

IEC C20, 16A Kablo giriþi  Klemensli  Baðlan� (Hardwire)

220, 230, 240 VAC  220, 230, 240 VAC Tek faz

230 (Standart), 220, 240 VAC (Seçilebil ir), Tek Faz
+/­ 1% sta�k, 5% dinamik

(6) IEC C13 (8) IEC C13, (2) IEC C19  (4) IEC C13, (4) IEC C19,

50 ­ 60 Hz, +/­ 3Hz

%105 Sürekli, %125 Yükte 1Dk., %150 Yükte 30 Saniye
Lineer Yüklerde <3% , Lineer olmayan Yüklerde <5%

3:1

45­65 Hz.

Otoma�k Bypass Otoma�k ve Manuel Bypass

Solaris, Linux RedHat, HP­UX ve IBM AIX için PowerChute plus
PowerChute Network
Shutdown for Windows
NT/2000/XP, Novell Netware,

Tam Yükte 160 ­ 280 VAC, Yarým yükte 100 ­ 280 VAC
>0.95

Bakýmsýz, Kuru Tip, 3­6 Yýl  ömürlü (Kullanýcý tara�ndan deðiþ�ri lebil ir)
< 3 Saat

1) SmartSlot; (1) Seri Haberleþme Portu  (1) RJ­45 10/100 Ethernet; (1) Seri Haberleþme Portu

Garanti ve Uyumluluk
BSMI; C­Tick; CE; EN 50091­1; EN 50091­2; VDE; EN 55022 Class A; EN 60950; EN 61000­3­2; GOST; JEON;

2 yýl  onarým veya deðiþim garan�si

3  6

< 50 dB < 55 dB

3,000 mt; 0‐95% nem; 0‐40˚ C 15,000
mt.; 0‐95% nem; ‐20 il e +60˚ C

Çýkýþ

Aküler

Giriþ

Haberleþme

Ortam
54.5/60.8 kg.  109/117 kg.

85 x 432 x 482  130 x 432 x 660  264 x 432 x 663
2

Yazýlm

Fiziksel Özellikler

Opsiyonel Sýcaklýk algýlama özell ikl i  Web­SNMP Kar� Dahil
PowerChute Business Edi�on,Windows NT/2000/XP, Novell  Netware,
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Symmetra�LX
Tek Faz çýkýþ kullanýmlý

Modüler Ürünler

ma süresi ölçeklenebilen modüler ve yedeklemeli mimariyi kullanýr. Entegre að

lý durum güncellemeleri saðlar. Hot­swappable (çalýþýrken takýlýp çýkarýlabilen)

(Ortalama geri dönüþ süresi) ve servis kolaylýðý saðlar. Symmetra'nýn modüler

içerisinde yedekli güç saðlar.

Symmetra LX Serisi Tek faz Çýkýþlý  Ürünler

8kVA Rack Mount  8kVA Tower  16kVA Rack Mount  16kVA Tower

7.5 kW  7.5 kW  14.6 kW  14.6 kW

1 Faz ya da 3Faz  + Nötr + Toprak  1 Faz ya da 3Faz  + Nötr +
Toprak

  1 Faz ya da 3Faz  + Nötr + Toprak  1 Faz ya da 3Faz  + Nötr +
Toprak

220/230/240 yada 380/400/415 220/230/240 yada
380/400/415

220/230/240 yada 380/400/415 220/230/240 yada
380/400/415

155­276 V  155­276 V  155­276 V  155­276 V
45­65 Hz   45­65 Hz   45­65 Hz  45­65 Hz

Tam yükte 1:1 için >0.98, 3:1 için
>0.90

Tam yükte 1:1 içi n >0.98, 3:1
içi n >0.90

Tam yükte 1:1 için >0.98, 3:1 için
>0.90

Tam yükte 1:1 içi n >0.98, 3:1
içi n >0.90

< 5% < 5% < 5% < 5%
155 A @ 380 V, 146 A @ 400 V, or

142 A @ 415 V
155 A @ 380 V, 146 A @ 400 V,

or 142 A @ 415 V
256 A @ 380 V, 243 A @ 400 V, or

234 A @ 415 V
256 A @ 380 V, 243 A @ 400 V,

or 234 A @ 415 V

1:1 için 44 A , ya da 3:1 için 17A  1:1 için 44 A , ya da 3:1 için 17A  1:1 için 85 A , ya da 3:1 için 31A  1:1 için 85 A , ya
da 3:1 için
31A

50A Resetlenebil ir Sigorta  50A Resetlenebil ir Sigorta  100A Resetlenebil ir Sigorta  100A Resetlenebil ir Sigorta

5.6 kW  5.6 kW  11.2 kW  11.2 kW
1 Faz + Nötr + Toprak  1 Faz + Nötr + Toprak  1 Faz + Nötr + Toprak  1 Faz + Nötr + Toprak

220 V / 230 V / 240 V Seçilebil ir  220 V / 230 V / 240 V Seçilebil ir  220 V / 230 V / 240 V Seçilebil ir  220 V / 230 V /
240 V
Seçilebil ir

36 A @ 220 V  36 A @ 220 V  73 A @ 220 V  73 A @ 220 V
50 Hz +/­3.0 Hz ve 60 Hz +/­3.0 Hz

Otoma�k Algýlama

50 Hz +/­3.0 Hz ve 60 Hz +/­3.0
Hz Otoma�k Algýla ma

50 Hz +/­3.0 Hz ve 60 Hz +/­3.0 Hz
Otoma�k Algýlama

50 Hz +/­3.0 Hz ve 60 Hz +/­3.0
Hz Otoma�k Algýla ma

>5:1  >5:1  >5:1  >5:1

%105 Sürekli , % 130 N+1 Modda %105 Sürekli , % 130 N+1
Modda

%105 Sürekli , % 130 N+1 Modda %105 Sürekli , % 130 N+1
Modda

90%  90%  90%  90%
Lineer yüklerde < 2% , Bi lgisaya r

Yükleri < 5%
Lineer yüklerde < 2% ,
Bilgisaya r Yükleri  < 5%

Lineer yüklerde < 2% , Bi lgisaya r
Yükleri < 5%

Lineer yüklerde < 2% ,
Bilgisaya r Yükleri  < 5%

SYBT5  SYBT5  SYBT5  SYBT5

3 Saat  3 Saat  7.5 Saat 7.5 Saat

836x472x688 ­ 19U  937x483x726  836x472x688 ­ 19U
  937x483x726
198,7 Kg.    219,6 Kg.    286,9 Kg. 307,7 Kg.
62 dBA    62 dBA    62 dBA 62 dBA

­15  / + 45 ∞C  ­15  / + 45 ∞C  ­15  / + 45 ∞C  ­15  / + 45 ∞C

Çýkýþ

Nominal Giriþ Akýmý

Maksimum Giriþ Akýmý

Maximum input short­circuit level

Çýkýþ Gücü (kW)

Giriþi  Gücü

Giriþ Voltaj Aralýðý
Giriþ Frekans Aralýðý

Giriþ Harmonik Deðeri

Giri þ Güç Faktörü

Giriþ Kablo Baðlan�sý

Giriþ

Giriþ Voltaj Set Deðerleri

Çýkýþ Kablo Baðlan�sý

Çýkýþ Voltaj ý

Çýkýþ Akýmý Çýkýþ

Frekansý

Akü Özellikleri

Krest Faktörü

Aþýrý Yük

C­tick, CE, E/IEC/UL60950, EN50091­2 / EN 55022 Class A, EN 55024, GOST, VDE

Fiziksel Özellikler

100 ­ 147 Vdc (120Vdc Nominal)
Evet

Verimli l ik

Akü Modülü
Akü Voltaj ý
Akýll ý Akü Yöne�mi

Çýkýþ Harmonik Deðeri

Gürültü Seviyesi
Depolama Sýcaklýðý

Uyumluluk

%0'dan ­ %90'a Þarj Süresi

Boyutlar: (YükseklikxGeniþl ikxDerinlik)
Aðýrlýk

Çalýþma Sýcaklýðý
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96 kW  160 kW

3 Faz + Nötr + Toprak  3 Faz + Nötr + Toprak
340­477 V  340­477 V
40­70 Hz  40­70 Hz

>0.99 @ Yük > 25% >0.99 @ Yük > 25%
< 5% < 5%

155 A @ 380 V, 146 A @ 400 V, 142 A @ 415 V  155 A @ 380 V, 146 A @ 400 V, 142 A @ 415 V
175 A @ 380 V, 400 V, 415 V  175 A @ 380 V, 400 V, 415 V

147 A @ 380 V; 139 A @ 400 V; 134 A @ 415 V  243 A @ 380 V; 231 A @ 400 V; 223 A @ 415 V
184 A @ 380 V; 174 A @ 400 V; 167 @ 415 V  304 A @ 380 V; 289 A @ 400 V; 279 A @ 415 V

96 kW  160 kW

147 A @ 380 V; 139 A @ 400 V; 134 A @ 415 V  243 A @ 380 V; 231 A @ 400 V; 223 A@ 415 V

1991 x 1200 x 1070  1991 x 1800 x 1070
1,814 kg.  2,806 kg.
1,963 kg.  3,037 kg.

6  10
9  15
6  12

Voltaj aral ýðý

UPS Deðerleri kVA/kW (PF = 1)
Ana Giriþ

Maks imum Giriþ Deðeri

Giriþ Kablo Baðlan�sý

Bypass Giriþ

Frekans Aral ýðý Güç
Faktörü (PF)
Harmonik Distors iyon (Tam Yükte)
Giri þ Akým Deðeri

3 Faz + Nötr + Toprak
380 V / 400 V / 415 V

50/60 Hz
+/­10%

+/­0.1 Hz, +/­3 Hz, +/­10 Hz (Seçilebilir)

380 V / 400 V / 415 V Faz­Faz
3 Faz + Nötr + Toprak

Güç Daðý�m Modüll eri
Uyumluluk
CE, ULÆ1778, EN/IEC62040­1­1, E/IEC/UL60950­1, EN50091­2 / IEC62040­2 (class A), FCC15A, EN/IEC62040­3

Aþýrý Yük

Verimlil ik
Verimlilik ve Fiziksel Özellikler
Harmonik Distors iyon

150% Yükte 1 Dk. , 125% Yükte 10 Dk., 100% Sürekli
Lineer yüklerde < 2% , Lineer olmayan yüklerde < 6%

≥ 95 (Yük >%35)

Akü Modüll eri

Ölçül er (YxGxD)
Net Aðýrlýk
Ambalaj lý Aðýrlýk
Maksimum Modül Kapasitesi
16 kW Güç Modüll eri

Giriþ Kablo Baðlan�sý
Voltaj
Voltaj Aral ýðý Nominal
Frekans Frekans
Aral ýðý
Giri þ Akým Deðeri

Voltaj Çýkýþ
Akýmý
Frekans Regülas yonu

Çýkýþ
Çýkýþ Gücü (kW) Giriþ
Kablo Baðlan�sý

Maks imum Aþýrý Yük Giriþ Akýmý

50/60 Hz bypass Senkronize , 50/60 Hz +/­0.1% Serbest Çal ýþma

Symmetra�PX
3 Faz giriþ ve 3 Faz çýkýþ kullanýmlý

Modüler Ürünler
Veri merkezinizin doðru ölçeklenebilir olmasýný saðlayan yüksek verimlilikte düþük
maliyetler ile rakipsiz koruma ve süreklilik saðlayan ürünlerdir. PX serisi gerçek
modüler yapýda, hot­swap olarak güç, akü, yönetim ve by­pass modüllerine müdahale
edebilmenizi saðlar. Yapýsý 16kW çarpanlarý ile 160kW�ye kadar yükseltilebilir ve
gelecekteki ek güç gereksinimlerinizi düþük maliyetlerle karþýlayabilmenizi saðlar.
Netsehelter SX kabin içinde tasarlanmýþ az yer kaplayan estetik tasarýmlardýr. Self­
Diagnostik fonksiyonlarý ile yüksek güvenilirlik saðlar. Küçük ve orta ölçekli veri
merkezleri yanýnda büyük veri merkezlerinin yüksek yoðunluklu ortamlarýna da kolayca
entegre edilebilir.
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NetBotz®
Güvenlik ve Gözlem Çözümleri

tehditlere karþý, ayný zamanda insani hata ve tehditleri videoya kaydeden,  zamanında tepki verebilmenizi ve telafisi zor zararlara
uðramanýzý engelleyen güvenlik çözümleridir. Deðiþen donanım veya güvenlik gereksinimlerinizi esnek konfigürasyonu ile gelecek‐

uyum sağ‐
lar.

NetBotz® Çözümleri ile:

Kabin veya oda düzeyinde gözlem­kontrol saðlayabilir, uzak network
noktalarýnýzý da merkezi gözlem yapýnýza dahil edebilirsiniz.

Her koridorda video Gözlem kayýtlarýný tutabilir, kabin eriþim alarmla­

cý oluþturabilirsiniz.

Ortama yayýlabilecek herhangi bir sývý için uyarýlar­alarmlar oluþtura­
bilirsiniz.

Diðer marka soðutucu, jeneratör, pencere, kimyasal madde sensörle­
rini entegre edebilirsiniz.

Rack Monitor
550

Rack Monitor
450

Room Monitor
455

Room Monitor
355

Rack Monitor
200

  NBRK0551  NBRK0451  NBWL0455 /
NBWL0456

NBWL0355 /
NBWL0356  NBRK0201

  Rack­mount  Rack­mount  Duvara Monte  Duvara Monte  Rack­mount
IsŽ, Nem, Hava AkŽ₣Ž IsŽ, Nem, Hava AkŽ₣Ž
« iİ  NoktasŽ,
Kamera Hareketi

« iİ  NoktasŽ,
Kamera Hareketi

  78  18  16  4  78

  4 USB, 4 Network  2 USB  1 USB, 2 Network, 1
Dahili Kamera  1 Dahili Kamera  ­

  12  2  2  0  12
 6  6  4  4 6

Kuru Kontak, 4­
20mA « ŽkŽ₣Ž, Sensˉ r
Giri₣i

Kuru Kontak, 4­
20mA « ŽkŽ₣Ž, Sensˉ r
Giri₣i

­  ­  Kuru Kontak

· Web eri₣imli · Web eri₣imli · Web eri₣imli · Web eri₣imli · Web eri₣imli
· SSL Encrypted · SSL Encrypted · SSL Encrypted · SSL Encrypted · SSL Encrypted
·  10/100 Ethernet
Baİ lantŽsŽ

· 10/100 Ethernet
Baİ lantŽsŽ

· 10/100 Ethernet
Baİ lantŽsŽ

· 10/100 Ethernet
Baİ lantŽsŽ

(YanlŽzca
Konsoldan)

· Wireless Baİ lantŽ
(802.11 a/b/g)

· Wireless BaÝ lantŽ
(802.11 a/b/g)

· Wireless Baİ lantŽ
(802.11 a/b/g)

· 10/100 Ethernet
Baİ lantŽsŽ

· Seri Modem
desteÝ i

· Seri Modem
desteÝ i

· Seri Modem
desteÝ i · Modbus ËŽkŽ₣Ž

(GSM/SMS; PPP
Dial)

(GSM/SMS; PPP
Dial)

(GSM/SMS; PPP
Dial) · BMS

­  ­  ­
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NetBotz®
Güvenlik ve Gözlem Çözümleri

NetBotz Cihazlar
Duvar veya rack�e monte cihazlar ile

tehditlere karþý ortam izlemesi yapabilirsiniz.

SNMP, email, WEB, telefon, çaðrý cihazý gibi cihazlar ile entegre
edilerek istenen düzeyde alarm bilgisini tercih edilen yöntemle

akýþkan kontrolü yapabilirsiniz.

InfraStruXure Central Gözlem Yazýlýmlarý ile, NetBotz video görüntü­
lerini tek bir ekranda toplayabilirsiniz.

Güvenlik Kameralarý
NetBotz 400 ve 500 serileri ile entegre kameralar ile:

edebilir,

Harekete duyarlý, kapý durumuna duyarlý veya pek çok baþka parametre ile video kaydý

NetBotz Sensörler
Plug&Play yapýda  kolay kurulabilen geniþ sensör çözümleri ile

edebilir,

Kuru kontak 4­20mA, 0­
entegre edebilir,

Ortam koþullarýnýz ve büyüklüðüne uygun þekilde sensörleri çoklaya­
bilir ve geniþ alanlarý kontrol edebilirsiniz.

Netbotz Aksesuarlarý

bileþenleri eklemenizi saðlar.

kurulum zamaný ve kolaylýðý saðlar.

Netbotz Eriþim Kontrolleri
Kabinlerinize lokal veya uzaktan eriþim yetkilendirmesi ile:

Kart eriþimli kabin eriþim sistemi

Eriþim kayýtlarý ile kontrol ve problem çözümü

Uzaktan konfigüre edilebilecek ayarlar ile erişim alarmları

Network üzerinden uzak noktalara eriþim izni Video
kayýt cihazlarý ile entegrasyon saðlayabilirsiniz.
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DataCenter Çözümleri

InfraStruxure Data Centers Mean Business

InfraStruXure®
entegre eder. Bu talep üzerine kurulan mimari, modüler ve mobil yapılandır‐

sini saðlar. InfraStruXure, Data kabinetlerinden büyük veri merkezlerine kadar

Metered­by­Outlet Rack PDU (5.0 kW ­ 7.4 kW, 20A ­ 32A, Dikey Montaj)
Switched Rack PDU (1.4 kW ­ 12.5 kW, 10A ­ 50A, Yatay veya Dikey Montaj)
Metered Rack PDU (1,4 kW ­ 22,0 kW, 10A ­ 60A, Yatay veya Dikey Montaj)
Basic Rack PDU (1.4 kW ­ 14,4 kW, 15A ­ 50A, Yatay veya Dikey Montaj)

(277kW'a kadar)
(40­150kW)

Modüler Güç Aksesuarlarý (16­60A)
Konfigüre Edilebilir Aksesuarlar (16­60A)

Rack­mount Transfer Switches
(16A ­

Soðutma
EcoBreeze Air Economizers (400 kW'a kadar)
Orta ve Büyük Ölçekli Veri Merkezleri için Modüler,
Dolaylý Hava Ekonomizeri

Portable Cooling (3,5kW'a kadar)

dine yeten havalandýrma çözümleri.

InRow Chilled Water (70kW'a kadar)
Ortadan geniþe veri merkezleri için kapalý devre su
soðutma

InRow Direct Expansion (Up to 37kW) Kabinler,
sunucu odalarý ve veri merkezleri için ka­ palý
devre, hava, su ve glikol soðutma

InRow Pumped Refrigerant (27 kW deðerine
kadar)
Orta ve büyük ölçekli veri merkezleri için kapalý­
devre, pompalanan soðutma akýþkaný ile soðutma

NetShelter® SX
Dünyanýn en çok yönlü kabin odasý
APC NetShelter çok fonksiyonlu bir kabinet sistemi­
dir. Bu kabinetler, yüksek yoðunlukta bilgi iþlem ve
að oluþturmadan yayýncýlýða ve ses­görüntüye kadar
mevcut IT pazar trendlerinin ve uygulamalarýnýn

lir montaj ortamý saðlar.

Sýralý Güç Daðý�mý

Kabin Güç Daðý�mý

Transfer Anahtarlarý
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imize
t sevi­

yesinden UPS toleransýna ve ilgili sunucu uygulamasýna kadar tüm veri merkezi eko­ r.

Verim kayýplarýný tanýmlayarak ve alt­
lerine imkan vererek tesisin enerji kullaným giderleri, mevcut ve geçmiþ enerji verim­
liliði ile ilgili tam rapor.

çek­zamanlý cihaz alarmlarý, ve konum­
tabanlý bir dosyaya ulaþma yöntemi ile veri
merkezi iþlemlerine hýzlý genel bakýþ

Etkin ekipman konfigürasyonu ve veri merke‐
zinizin doðru boyutlandýrýlmasýný saðlayan
paylaþýmlý veri merkezi modeli ile gerçek
fiziksel altyapı kapasitelerinin kullanýmýnýn

melerin ve hareketlerin kolaylýkla izlenmesine olanak saðlar

YÖNETÝM YAZILIMI

Baz yazýlým üzerine deðiþen gereksinimlerinize uygun ek modüller ve
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Profesyonel Teknik Hizmetler

ý
yapabilmektedir. Sunduðumuz hizmetler;

rek, iþ sürekliliðinizi saðlýyoruz.

UPS Hizmetleri
Servis Merkezinde Onarým iþlemleri

Yerinde Akü deðiþim, Kalibrasyon, test ve raporlama Hizmetleri
Yerinde Arýza Bakým­Onarým çalýþmalarý

­
Apc RBC Orijinal Akü deðiþimleri

Sistem Odasý Hizmetleri

Sýcak Koridor Kapatma çözümleri

Netbotz Güvenlik Sistemleri devreye alma Hizmetleri

YERÝNDE DESTEK: ONARIM:
Yýllýk Bakým Anlaþmalarý ile �ayný gün müdahale­
parça dahil yerinde destek�, �4 saat içinde müda­
hale­parça dahil yerinde destek� þeklinde ve koru­

ruz.

Her tür elektriksel ve elektronik onarýmý gerçekleþ­

dönüþünü saðlýyoruz.

BAKIM:  AKÜ DEÐÝÞÝMLERÝ:
Periyodik bakýmlar ile cihazýnýn kontrol ve temizliðini
yaparak sorunsuz kullaným ve memnuniyet saðlýyo­
ruz.

Veri tabanýmýz yardýmý ile sizi zamanýnda uyarýyor ve
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Diðer Betsis Çözümleri

Türkiye Distribütörüdür.

Dýþmekan UPS Çözümleri
FXM Serisi Ürünler
Modeller: Alpha FXM 350, 650, 1100, 2000

Micro ve Micro Secure Serisi Ürünler
Modeller: Alpha Micro Secure100, Micro350, 1000

Ekstrem ýsý koþullarýnda çalýþabilme ­40 'dan 74°C'e kadar

için ideal bir yedekleme olanaðý sunar.

öngörülemeyen ortamlarda deðiþken güç koþullarýnda voltaj dengesi saðlar.

yedek güce anýnda geçecek þekilde tasarlanmýþlardýr

Bu ürünlerin uygulama alanlarý GeniþBant, Telekom, Ticari ve Endüstriyel Uygulamalarý kapsar.
Alpha Grubu þirketleri arasýnda Alpha Technologies Ltd., Alpha Technologies Inc., Alpha Energy,

Technologies, Inc.sayýlabilir. Betsis Alpha grubu Türkiye Distribütörüdür.

Kuru Tip UPS Aküleri


